
La Ditta TBT2 Srl con sede legale in Via A. Grandi, 25 a Ravenna (RA) - Italia, 

che gli avvolgibili Estella destinati ad uso civile e/o commerciale, rispondono alle caratteristiche di

resistenza al carico di vento come richiesto dalla norma UNI EN 13659.

0 1 2 3 4 5 6
< 50 50 70 100 170 270 400

< 75 75 100 150 250 400 600

275 250 225 200 175 150 125

Estella Tipo A 5 6 6 6 6 6 6

Estella Tipo B 6 6 6 6 6 6 6

Guida Tipo A: in luce

Guida Tipo B: ad incasso

Inoltre DICHIARA

che i PROFILI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO ESTELLA utilizzati,sono conformi alla norma 

UNI EN 13659/2004 "Chiusure Oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza" e che tali

prodotti sono  da utilizzare unicamente per la realizzazione di avvolgibili per uso civile e/o 

commerciale.

Pressione di sicurezza (N/mq)

CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VENTO

PROFILO GUIDA
Larghezze finite avvolgibili (cm)

Dichiarazione di Conformità

Avvolgibili Estella

DICHIARA

CLASSE
Pressione nominale  (N/mq)








